
Ξενοδοχείο Europa

SOLPOOL G03

Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος 
Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη. Τα περιεχόμενα του εντύπου αυτού είναι αποκλειστική ευθύνη των 

συγγραφέων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

SOLPOOL - Χρήση Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση εξωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τους DGS και TTZ, Γερμανία;
APE, Σλοβενία; ΚΑΠΕ, Ελλάδα; Save-Rema, Ουγγαρία;
CZREA, Τσεχία; ALE, Γαλλία και LECCE, Ιταλία. Το έργο SOLPOOL 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ALTENER

Επιφάνεια σωληνωτών συλλεκτών (για το 
νερό κολυμβητικής δεξαμενής)

32 m2

Επιφάνεια επίπεδων συλλεκτών (για ζεστό 
νερό χρήσης)

Δεν είναι γνωστά

Επιφάνεια και όγκος κολυμβητικής δεξαμενής 25 m2

Έτος εγκατάστασης 2001
Διαχειριστής Ξενοδοχείο Europa

Εγκατάσταση – σχεδιασμός SOLE S.A.
Τύπος συλλέκτη (-ών) Ακάλυπτοι συλλέκτες (πολυπροπυλένιο)

Επιπρόσθετο σύστημα θέρμανσης Δεν υπάρχει
Ειδική απόδοση 1144 kWh/m2 ανά εποχή (μόνο για ακάλυπτους συλλέκτες)

Εξοικονόμηση ενέργειας 36 tons πετρελαίου / έτος
Περιβαλλοντικά οφέλη 11.6 tons CO2/έτος

Κόστος ηλιακού συστήματος 1710 € (συμπερ. σχεδιασμού και εγκατάστασης)
Κόστος συστήματος σε €/m2 επιφάνειας 

συλλέκτη
53.4 €/m2

Το ξενοδοχείο “Europa Resort” βρίσκεται 
στο Ρέθυμνο, Κρήτης. Κυρίως εξυπηρετεί 
τον τουριστικό τομέα, με χωρητικότητα 45 
κλινών και 11 διαμερισμάτων. Το 2001 η 
SOLE A.E. εγκατέστησε στο ξενοδοχείο μία 
μονάδα θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης 
και κολυμβητικής δεξαμενής με χρήση 
ΘΗΣ. Η εγκατάσταση για τη θέρμανση 
της κολυμβητικής δεξαμενής αποτελείται 
από 32 m2 ακάλυπτων συλλεκτών, που 
θερμαίνουν την 25 m2 πισίνα. Οι ανάγκες 
θέρμανσης της κολυμβητικής δεξαμενής 
καλύπτονται εξολοκλήρου από το ηλιακό 
σύστημα.

Partners
. Πελάτης: Ξενοδοχείο Europa resort
. Μελέτη: SOLE A.E.
. Θερμικό ηλιακό σύστημα: SOLE A.E. 

SunStar ακάλυπτοι συλλέκτες
. Εγκατάσταση: SOLE A.E.

Contact Address
Ξενοδοχείο Europa Resort
Πάνορμο, Ρέθυμνο,
Κρήτη, 74 057

Tel: +30 28340.20.200, 
Fax: +30 28340.51.100
e-mail: info@europahotel.gr

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ
19ο χλμ, Λεωφ. Μαραθώνος, 
19009, Πικέρμι Αττικής
T: 210 6603300, F: 210 6603308
cres@cres.gr, www.cres.gr

Official Partner

www.solpool.info
solpool@dgs.de

Πισίνα του ξενοδοχείου Europa [Πηγή: ΚΑΠΕ]

Τεχνικά στοιχεία των ηλιακών συλλεκτών της κολυμβητικής δεξαμενής [Πηγή: SOLE A.E.]

 

1.3 Κολυμβητική δεξαμενή 3 – Ξενοδοχείο Europa 

Pool 3 – Swimming pool of Europa Hotel 
 

 
Εικόνα 3: Πισίνα του ξενοδοχείου Europa Πηγή: ΚΑΠΕ 
Figure 3: Swimming pool of Europa hotel Source: CRES 

Πίνακας 3: Τεχνικά στοιχεία των ηλιακών συλλεκτών της κολυμβητικής 
δεξαμενής του ξενοδοχείου Europa 

Table 3: Technical data of the absorber system of the Europa Hotel’s pool 
 
Επιφάνεια σωληνωτών συλλεκτών 
(για το νερό κολυμβητικής 
δεξαμενής) 

32 m2 

Επιφάνεια επίπεδων συλλεκτών (για 
ζεστό νερό χρήσης) 

Δεν είναι γνωστά 

Επιφάνεια και όγκος κολυμβητικής 
δεξαμενής 

25 m2 

Έτος εγκατάστασης 2001 
Διαχειριστής Ξενοδοχείο Europa 
Εγκατάσταση - σχεδιασμός SOLE S.A. 
Τύπος συλλέκτη (-ών) Ακάλυπτοι συλλέκτες (πολυπροπυλένιο) 
Επιπρόσθετο σύστημα θέρμανσης Δεν υπάρχει 
Ειδική απόδοση 1144 kWh/m² ανά εποχή (μόνο για ακάλυπτους 

συλλέκτες) 
Εξοικονόμηση ενέργειας 36 tons πετρελαίου / έτος 
Περιβαλλοντικά οφέλη 11.6 tons CO2/έτος 
Κόστος ηλιακού συστήματος 1710 € (συμπερ. σχεδιασμού και εγκατάστασης) 
Κόστος συστήματος σε €/m2 
επιφάνειας συλλέκτη 

53.4 €/m2 

 Πηγή: SOLE A.E. 
  
Tube Absorber surface area (for 

pool water) 32 m2 
Flat Absorber surface area (for 

sanitary water) Not known 
Pool surface area and volume 25 m2 
Year of installation 2001 



The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not 
necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission 

is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

SOLPOOL – Solar energy use in outdoor swimming pools. 
A cooperation project of DGS and TTZ, Germany; 
APE, Slovenia; CRES, Greece; Save-Rema, Hungary; 
CZREA, Czech Republic; ALE, France and LECCE, Italy. SOLPOOL is 
funded by the European Commission within the ALTENER programme.

Centre for Renewable Energy Sources- CRES
19th km, Marathonos Ave, Pi-
kermi, 19009, Greece
T: +30 210 6603300, F: +30 210 6603308
cres@cres.gr, www.cres.gr 

Official Partner

www.solpool.info
solpool@dgs.de

Europa Hotel

SOLPOOL G03

Tube Absorber surface area (for pool water) 32 m2

Flat Absorber surface area (for sanitary water) Not known
Pool surface area and volume 25 m2

Year of installation 2001
Operator Europa Hotel

System Installer – Planning SOLE S.A.
Type of collector(s) Unglazed polypropylene

Auxiliary heating system None
Specifi c yield 1144 kWh/m2 per season (only from the unglazed collectors)

Energy savings 36 tons of oil per year
Environmental gain 11.6 tons / year of CO2 

Costs for the solar system 1710 € (incl. planning and installation)
System costs in EUR/m2 absorber area 53.4 €/m2

The „Europa resort hotel“ is located in 
Rethymno, Crete in southern Greece. It 
caters for tourism; with a capacity of 45 
beds and 11 apartments. In 2001, SOLE 
S.A. installed a DHW solar thermal and a 
swimming pool heating plant. The swim-
ming pool heating installation consist of 
32 m2 unglazed collectors that heat a 
25 m2 swimming pool. The heating requi-
rements of the swimming pool are fully 
covered by the solar system.

Partners
. Client: Europa resort
. Offi ce study: SOLE S.A.
. Solar thermal system: SOLE S.A. 

SunStar unglazed collectors
. Installer: SOLE S.A.

Contact Address
Europa Resort Hotel
Panormo, Rethymno, Crete
Greece, 74 057.
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Tube Absorber surface area (for 
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Flat Absorber surface area (for 

sanitary water) Not known 
Pool surface area and volume 25 m2 
Year of installation 2001 

Tel: +30 28340.20.200, 
Fax: +30 28340.51.100
e-mail: info@europahotel.gr

Swimming pool of Europa hotel [Source: CRES]

Technical data of the absorber system [Source: SOLE S.A.]


